PTT GENEL MUDURLUGU

Ek-1

PTT GENEL MUDURLUGU
ILETIM VE AKORDIYON KONVEYOR
TEKNIK SARTNAMES]

i. KONU

Aydm, Hatay, Kahramanmarag, Kayseri, Kuwklareli, Kocaeli, Yalova PIT
Basmidirliikleri icin agagida uzunluklan ve gesidi belirtilen iletim ve akordivon konveydrieri
satin almacaktir.

AYDIN 10 metre Iletim Konveyéri

HATAY 2 Adet 5 metre lletim Konveydri

KAHRAMANMARAS | 5 metre lletim Konveydrii

12 metre Hetim Konveybrit

KAYSERI ‘
1 metre Egimli Hetim Konveydri
’ 4 Adet (4,75 m, 4,65 m, 4,20 m, 4,00 m) [letim
KIRKLARELI
4 Adet 96 Dierece Déniis Konveydril
KOCAELI 10 metre Hletim Konveyorii
YALOVA Akordiyon Konveyor

(Kapal 5 metre, Agik 10 metre)

2, TLETIM KONVEYORLERT

ol

fletim konveyérlerinin eni 100 cm olacak ve 80 cm genisliginde bant kullamilacakdtir,

[

g

2. lletim Konveyérieri, kurulduklan yerde mevcut teleskopik, kambur veya diger iletim
konveyorien ile birlikte calisabilecektir. YVitklenici, satin abnan iletim konveyiriing,
teleskopil/kanbur/iletim konveyéril ile senkronize edecektiv. Konvey&rierin birbirine
aktarma vapan birlesme noktalarim, iizerlerinde tamdiklan posta materyailerinin
sikismasim ve deformasyonunu engelleyecek sekilde montaj yvapilacaktir.

2.3. iletim Konvey&rlerinin vitkseklikieri 80 cm olacaktir. Ancak kurulum yapilacaf: yerde
teleskopik/kanbur/iletim konveydri ile birlikie cahigmast durumunda
teleskopik/kanbur/iletim konveyGriine gtre vitkseklik belirlenecektir.

2.4. lletim konveyérleri seyyar olarak hareket edebilecek sekilde uygun dlgiide tekeslekli
ayaklara sahip olacaktir. Tekerler avare feker olacak ve gerektifinde konveydril giivenle
sabit tutacak sekilde frenli(kilitli) olacaktir.

2.5, Hletim Konveyérleri ana sasesi en az 3 mm sacdan imal edilecekir,

2.6. Konveydr huzi max. 0.55 m/s olacak ve iz frekans deZistirici (invertdr} ile ayarlanabilir
olacaktir. Tiim konvey&rlerinin ve bantlannin tagima kapasitesi en az 50 kg/m olacak
sekilde saglam ve dayamikl bir yapida imal edilecektir, Konveyorler {izerinde yiik varken
calistinidifnda zorlanmadan hareket edecektir.
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2.7, Kayseri PTT Bagmidiirligi icin ahmi vapilacak 1 metre egimli konveyoriin egik
yerden yiikseklifi en disiik yerde 20 cm olacak ve iletim konveyOriiniin arkasinda
kullamilacak olup birlikte ¢alisacak sekilde dizayn edilecektir. (Hiz, tagima kapasitesi, sac
kalinligy, yitkseklik}.

2.8, Kurklareli PTT Bagmiidiirtiigii igin alimu vapilacak iletim ve dénils konveyérleri, meveut
teleskopik konveyérler ile U seklinde dizayn edilecektir. Yiiklenici konveyérlerin
kurulum  agamasinda Merkez Mudirliifinlin  taleplerini  dikkate alarak  kurulum
vapacaktr.

Meveut teleskopik konveyOrlerin yitkseklikleri dikkate almarak iletim wve déniis
konveyorlerinin yiikseklikleri ayarlanacak, konveydrler aras: gecis yerlerinde bogluk
kalmavacak sekilde kurulum yapilacaktir,

2.9, Konveydriin metal aksamlan paslanmaya karst Turkuaz renkte (RALS01E) elekirosiatk
firin boya ile boyanacaktr,

2.16.Konveydr banti ¢ahstinldifinda yumusak kalkig vyapacaktir. Bunun igin invertdr
vasitasiyia rampa verilecektiv. Duruslar ani (frenli) olacaktir.

2.11.Tim kablolama, baglanty, mekanik aksam vb. ana gdvde igerisinde kalacak digaridan
gozitkmeyecek, elle ulasilamayacakiyr.

2.12.Cabisan hareketli mekanik aksam dis etkilerden (toz, sivi vb.) korunakli olacaktir.
2.13.Konveydr kontrol fonksiyonlarinda PLC kullanilabilecektir.

2.14.5istem fizerinde bulunan kumanda fus ve butonlar: bipna igi tasima araclarimin olam
carpmalarma karst korunakli ve kinlmaya dayamkh konveydr iizerine yerlestirilmis
uygun malzemeden vapilacaktir,

2.15.Konveydre gelen besleme kablosu Ana Kontrol Panosunda bulunan sigortaya
baglanacaktir.

2.16.Bant gerginligi pratik sekilde ayarlanabilir olacaktir.

2.17.lletim konveydrierinde bant gezmesi kesinlikle énlenmis yapida olacakur,

2.18.Sistemde yilksek kalitede pve bant kullamlacaktir.  Sistem igerisinde bandm diizgiin
hareket etmesi, kaymamas: silindirler tarafindan gerceklestirilecektir.

2.19. Kullamlan biitiin AC motorlar elektrik kesildiginde otomatik olarak disk frenin ¢aligsmas:
ile duracak gekilde olacaktir.

2.20.Teklif edilecek biitiin sistem elemanlan veni, hasarsiz ve daha Once kullamlbmars
olacaktir.

2.21.Tim elekiriksel baglant: kablo ve soketleri bakim onarim esnasinda her hangi bir vanhs
baglantiva sebebiyvet vermevecek sekilde markalama/kodlama sistemine sahip olacakiir.
Bu markalama/kodlama sistemi, silinmeyen ve diismeyen bir yapida olacaktir. (Sistemin
elektrik devre semasiyla ¢eliski olusturmayacaktir.)

2.22.Konveydrler kapal ve sundurma ile agik ortamda ¢alisacak vapida olacak, -20/+50 derece
sicaklikta sorunsuz galisabilecektir.

2.23.S1stemin ¢aligma gerilimi ve frekansi; 380/ 220 V AC £+ %10V, 50 Hz olacaktir.

2.24.Teklif verecek istekliler, igin yapilacagi mekdm PTT vetkilileriyle birlikte kesif vapabilir,
imalatla ilgili detay bilgilerini alarak, bu verileri de gbz Oniinde bulundurup teklif
verebilirler. Istekliler, ihale konusu igle ilgili olarak stz konusu kesfi yapmadan

verecekleri tekliflerden do@abilecek herhangi bir olumsuziuk halinde, hak talep
edemeyeceklerdir,

2.25.Teklif edilen sistemin, varsa ilave Szellikleri teklifie agikea belirtilecektir,
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Ek-1

AKORBION TiPl RULOLU KONVEYOR

Alumi vapilacak Elektrilke Tahrikii Rulolu Akordion Tipi Konveydr, gelen ve giden her
tirlll posta-kargo materyvalini tagima aracina (Panelvan-Kamyonet-Kamyon-TIR vs.)
yitklemelk ve bogaltmak amaciyla boyu operatér tarafindan ayarlanabilir sistemdir. Burada
tanumlanan akordion tipi konveydr arag icine ve arag iginden bina icerisine malzeme ve
gonderilerin tasinmast i¢in kullanilacaktir.

. Akordion Tipi Rulolu Konveydr kapali halde iken 5 metre, agildifinda ise toplam 16

metre uzunluga sahip olacaktir,

. Konvey6rin avaklarinda uyvgun 8lglide, avare ve frenli tekerler olacak kolayea ver

degistirilebilecektir.

. Konveydriin sase genisiifi ayaklar dahil (d:igtan-disa) maksimum 195 em olacak, 1 adet

ralo uzunlugu ise 99 em olacaktir. Fl yaralanmalarina neden olabilecek ¢apak olmamas:
icin tiim sac kesimleri Iazerli kesim olacak, kaynak verlerinde bosluk ve capak
olmayacakhir.

Akordion Tipi Rulolu Konveydr, secici bir anahtar vasitasiyla her iki yonde (ileri/geri)
cahigabilir olacak, bant hizi meveut teleskopik ve iletim konveydrleri ile caligabilecek
sekilde maksimum 0.55m/s ve hiz frekans defistivici (invertdr) ile avarlanabilir
olacaktir. Hiz ayari igin konveydr ana panosu lizerinde potansiyometre olacaktir.

. Akordion Tipt Rulolu Konveydr o-ring tahrik sistemi ile calisacaktir. O-Ring’ler

Habasit marka clacakir,

Konvey0r gdvdesinin zemine oturdugu vitkseklik sifir noktas: kabul edilerek bu noktadan
itibaren yitkiin yiklendigi konvey&r iist sevivesi arasi 88cm olacaktir. Ayrica konveydr
ayaklar: aicalip yiikseltilebilir sekilde ayarlanabilir ve avaklan alcaltildiir sekilde
konvevdr st sevivesi 55 cm olacakirr,

Kouveybriin tasima kapasitesi, rulolarin her noktasinda en az 50 kg/m ve bant boyunca
yayili yilk kapasitesi toplam 200 kg olacak, bu yitk altinda zorlanmadan calisabilecek
gii¢ ve dayamiklilikia olacaktir,

. Tagicr rulofar 50 mm capmda galvaniz kaplamah malzemeden imal edilmis olacaktir,

Akordion konveydr, ince gnderilerin rulolar arasindan dilgmemesi icin tam agildifinda
150mm’de 2 rulo olacak ve 2 rulo arasi bosluk en fazia S0mm olacak sekilde dizayn
edilecelitir,

3.16. Konveybre gelen besleme kablosu PTT nmin gdsterecegi panodan sirketimiz vetkili

teknik personelinin uygun girecedi kesitteki kablo ile konveydr tizerindeki Ana Kontrol
Panosunda bulunan sigortaya baZlanacaktir.

4, GENEL GUvENLIK OzriiikiER]

4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

Konveydrierin tasariminda operatdriin giivenligi 8n planda tutulacaktir.,

Tilm konveydrlerin yiizeyleri ve hareketli aksamlar, kullameilann can ve mal giivenligini
tehlikeye diisiirmeyecek tarzda diizenlenmis olacaktir. (sivii kiseler, sert kiseler, vida
bas ve uglari, tamburiar v.b.)

Rulman yataklan (mil baslari} kapal: hale getirilerek, muhafaza altina alinacaktir.

Zincir, tambus, bant gibi hareketli parcalara kapaklar kapaliyken erisim olmayacak ve
béliimler arasindaki mesafeler sikismay: engellemek amaci ile kisa olacakiir.

. Giivenlik Gnlemlerinden dolay: biitiin bakun erigim noktalan, civatali ¢ikanlabilen gelik

plakalarla kapals olacaktir.
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4.6, Her hangi bir sebeple kopveyiriere gelen elektrifin kesintive ndramas: dury
konvevirler, elekirifin gelmesi ile {elektivk kesintisinden nce calisir halde olsa bile)
gic diifmesine basidlmadan cabsmavacakbr,

e

4.7, Is giivenliFini saflamak fizere;

¢  Konveybrierin alt lknsimiarma koruma kapakiar: takiarak konveyiriin alt knsmmdaki
pve banda el girmesi engellenecekiir.
¢ Konveybrierin dinen pargalar: muhafaza altina abnarak el ve parmak stkisma riski
rtadan kaldilacaktir.
e Kenveybrlerin alf saselerine gerekli destek parcalar konarak kenveyirlerin stabil
olmas: saflanacaktir.

4.8. Konveydr motoriannda tahrik enerjisi yokken kayiglardan gelen gevresel kuvveti yenecek
tarzda frenleme sistemine sahip olacaktir,

4.9. Konveydr modiilleri arasindaki her enerji ve daia kablolan baglantis:, kendiliginden
ayriimayacak tiirden tirnakh soketlerle saglanacaktir.

4.16.Yiklenici, atdlyesinde cibazin firetimi ve igyerimizde kurulup devreye alinacad: siireg
boyunca ¢aligtiracag: tiim personelin Iy Kanunu ve SGK ile kanun ve yonetmelikierce
istenen sorumluluklarm verine getirmek, ISG tedbirlerini almak, is siiresince calisacak
tim personelin her tlirld koruyucu malzemesini temin ederek ¢alisanlarinin kullanmasin:
saglamakla yitkiimldiir.

4.1%. Isin her agsamasinda meydana gelebilecek herhangi bir is kazas: halinde, yiiklenici her
tiirld maddi, manevi ve hukuki sorumlulugun sahibidir,

4.12.Konveydr yiizeyleri ile tim hareketli aksamlan, kullamcilanm glivenlifini tehlikeye
diglirmeyecek ve yaralanmalara yol agmayacak sekilde dizayn edilmis olacaktir. ISG
geregi sistem {zerinde yaralanmaya sebep olabilecek sivri kése, vida basi ve vida ucu
olmayacaktir. Konveyr tasartminda operatdr ve ¢alisanlarm giivenligi esas alinacaktir,

4.13.18G agisindan konvey®r iizerinde uygun yerlerde ve yeterii sayida “Tehlike”, “Uyar” ve
“Dikkat” etiketleri yapistirdmig ya da asilmug olacaktir. Ayrica konveydr iizerinde
gbvdeye montajlanmis, ¢aligan personelce rahathikla ckunabilir bitytiklikteki puntolaria
yazilmug, nemden etkilenmeyecek PVC kaplama i¢inde Kullamm Kilavuzu asilacaktir,

4.14.Konveyér fizerinde uygun yerlerde sistemin elektrifini ani keserek durdurmaya yarayan
Acil Stop Butonlan bulunacaktir. Acil Stop Butonu, basildiktan sonra durumun stabil
kalmasin: saglamak igin basih kalacak ve konveydriin tekrar calismasi igin tekrar basiima
ve/veya ¢evirme zorunlulugu olacak sekilde tasarlanacaktr.

4.15.1s Saghig: ve Giivenligi (ISG) agisindan bu sartnamede Sngdrillemevenler disinda kanun
ve yOnetmelikler geregi istenilen diger tim tedbirleri de almak vilklenici firma
sorumlulugundadir,

4.16.Tim konveyGr modiillerinin tahrik motorlart 3 fazh ve en az IE2 seviyesinde enerii
verimliligine sahip motor kullamilacakizr,

5, TESLIM VE MONTAJ

5.1, Konveylrierin teslim siiresi; sozlesme imzalanmas: sonrasmnda Bagmiidiirlitklerin
Yiikleniciye yer teslimimi miiteakip 3¢ takvim giinfidiir.

5.2. Konveydrlerin montaj mahalline taginmasindaki her tiislii yitklerne, tasima, bosaltma ve
montaj masraflan Yiiklenicive ait olacaktir.

5.3, Monta] sirasinda gerekli elipman v.b. yilklenici tarafindan karsilanacakuir,
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5.4. Monta) sirasinda ¢evrede meydana gelebilecek hasarlar ve kirlenme vitklenici tare
orijinaline uygun olarak iicretsiz olarak giderilecektir.

5.5. Sistemin kurulacag: yer (mekan), Kurumdan kaynaklanan herhangi bir nedenden dolays,
sistemn montajina hazir olmamasi durumunda, ilgii vere kurulacak sistemin montajn ve
kabul 1glemleri ver hazir olana kadar ertelenecektir. Bu siire 60 giintt gegmeyecekiir.

5.6. Konvevirlerin emerii panoclary; Yiklenici tarafindan ana panodan itibaren uygun
kesitieki besleme hatt: tesis edilerek beslenecektir.

€43

V7. Garantl siiresi igerisinde PTT Basmidirligh tarafindan konveyérlerde yer depisiklijt
yapilmas: halinde garanti konvey&riin yeni yerinde devam edecektir.

6. KABUL ISLEMLERI

6.1, Yiklenici konveyér sistemlerini teslim ettikten sonra PTT ye yapacag: yazih bagvurusuna
istinaden PTT tarafindan clusturulacak muayene komisvonu tarafindan sistemin kabuli,
kuruluy bulundukiar: verde test edilerek vapilacaktir. Teknik Ozellikleri saflamayan
hususlann olmasi duwrumunda ise olumlu kabul raporu verilmeyecektir. Yiiklenici
tarafindan  konveydriin teknik sartnameye uygun olarak g¢alisir hale getirilmesin
miiteakip, kabul muayenesi yapilacaktir.

6.2. Olumlu kabul raporu verilmedigi durumda; kabul komisyonuncs tespit edilen eksiklik ve
kusurlarin 15 takvim giini igerisinde yiiklenici tarafindan giderilmesi istenir. Kabul
muayene raporunda belirlenen siire igerisinde vilklenici tarafindan sistemin teknik
sartnameye uygun olarak ¢ahligir hale getirilmesini miiteakip, 2. kez kabul muayenesi
yapilir. Teknik sarinameyi saglamayan hususianm tekran ve/veya yeni eksik hususlann
olmasi durumunda clumiu kabul raporu verilmeyecektir.

6.3. Yiklenici, s6zlesmedeki sartlara uymadifs tespit edilen kusurlu ve eksik techizati, her
tiirlii masraf kendisine ait obmak izere temin etmekle yikiimiidir.

5.4. Belirtilen yerlere teslim edildikten sonra PTT muayene ve kabul komisyonu tarafindan
yaptlacak muayeneler sirasinda yiiklenicinin yetkili bir personeli de bulunacaktir,

7. GARANTI, BAKIM ONARIM VE YEDEK PARCA

7.1. Garanti siiresi 2 yil olacaktir. Bu siire igerisinde meydana gelebilecek her tiirlii anzamn
tamiri ve parca degisimi (kullamcr hatalar diginda) cretsiz olarak yiiklenici tarafindan
yapilacaktir. Ayrica garanti sliresi bovunca koruyucu balim-onarim hizmetleri icretsiz
vapulacalktir,

7.2. Garantinin sona ermesi; sézlesmede belirtilen garanti siiresi sonunda garanti sona erer.
Garanti stiresi bitimini miiteakip, yikienicinin bagvurusu lzerine arizali cihaz bulunup
bulunmadig: sorgulanir. Garanti siliresi icerisinde bildirilmis arizals cihaz/cihaziar var ise
yiklenici bu arizay: garanti kapsaminda gidermek zorundadir. Garanti siiresi bitig
tarihinden itibaren yiiklenicive yeni aniza bildirimi yaplamaz.

7.3. Garanti siiresi icerisinde meydana gelebilecek her tiirlil anzamn tamiri ve parca degisimi

ficretsiz olacak ve ayrica yilklenici her ne sekilde olursa olsun {icret talep etmeyecektir,

Satin alinan sistemlerin garanti sliresi igerisinde anzalanmas: durumunda yikleniciye

teyitli faks veva e-posta (stzlesmede belirtilen) ile haber verildikien sonra arizaya en geg

18 saat icerisinde miidahale edilecekiir. (driza ihbariar: PTT tarafindan saat 17.00 dan sonva

verilirse, bu siire erfesi giin saat 09:00'da baslar)

Bu siire icerisinde mildahale edilen anzalar, miidahale edilen saatien itibaren en geg 48

saat icerisinde giderilecektir (ariza slafurnn 48 saatlik siiveyi asmamast halinde herhangi bir

ceza uygulanmmaz).

Bu siire icerisinde arzamn giderilememesi durumunda 48 saar asildiginda)  vilkienici,

arizal olan cihazin satin alindig: bedelin (eger arizali cihoz, bulundugu konveyor grubunun

calismasun etkilivor ise, sadece o grupte bulunan konveydrierin birim bedelleri toplam

o}
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iizerinden} her takvim giindi icin glinlik % 0,3 (binde d¢) oranmnda glinlik olarak F
ceza Gdeyecektir. (Suatlik ceza bedeli Ginliik ceza bedeli/24 tir )
Resmi ve dini bayramiar ile hafta sonu ve resmi tatiller dahil Konveydrler 7/24 esasma
gore hizmetie olacak sekilde ariza giderme is ve islemleri yiklenici tarafindan verine
getirtecektir,

7.5, Sistemde olusacak anizalar igin Yiiklenicinin séziesme asamasinda PTT ye verecefi
iletisim bilgilerindeki Faks numaras: veya e-posta adresine ariza bildirimi PTT personeli
tarafindan gonderilecektir. (8dz komusu bildirimlere ait kaywlor PIT yetkililerince
saklanacaktr).

Séz konusu konveydr sisteminde meydana gelebilecek her tirlii arizaya belirtilen siire
icinde Yiiklenicinin vetkili kildig: elemanlarca arizalara yerinde miidahale yapacak ve
arizall cihaz veya sistern tam calisir halde hizmete verilecektir.

ok
3’3"‘

IS DENEYIM
Istekliler, son

:mm"

yil iginde vurt iginde veya vurt diginda kamu veya Gzel sektdrde bedel

igeren fek bir wziegne kapsaminda gergeklestirilen ihale konusu is veva benzer islere
iligkin olarak en az tekiif edilen bedelin tamam: kadar is deneyim belgesini teklifleriyie
birlikte vereceklerdir.

Benzer is olarak hava alam bagaj sistemleri, viriyen bantlar ve merdivenler kabul
edilecektis.
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Mistafa AVANGZ | Kezm (;A,&fm Hakan UYSAL
Teknik Miidiir V. S B Moftictirt V. Miihendis

Ek: Birim Fiyat Teklif Cetveli
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BIRIM FIVAT TEKLIF CETVELE

AYDIN 10 metre Hetim Konveydri 1
HATAY 5 metre iletim Konveydril 2
KAHRAMANMARAS | 5 metre lletim Konveydri 1
KAYSERI 12 metre lletim Konveydri i
KAYSERI 1 metre Egimii iletim Konveydrii 1
KIRKLAREL} 4,75 metre lletim Konveyérii 1
KIRKLAREL 4,65 metre iletim Konveyéri 1
KIRKLAREL 4,20 metre lletim Konveydrii 1
KIRKLAREL 4,00 metre iletim Konveydri 1
KIBKLAREL 90 Derece Dénlis Konveydri 4
KOCAFL 10 metre letim Konveyérii 1
YALOVA :i’if;);f:f g lzz:e‘iﬁgiz 10 metre) .
TOPLAM
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